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6 - LIGAGAO DO ACIONAMENTO SOMENTE PELA
SETA, PARA LINHA HONDA

Neste caso ndo é necessario ligar o fio azul no pulso
de trava, mas sim ligar ele ao positivo direto.

Também podera ser deixado desligado o fio amarelo
de pulso de destrava, mas nesse caso o ultrassom s6
vai ser desligado quando for ligada a chave de ignig&o.

7 - SAIDA PARA SUBIDA DE VIDROS

Para veiculos Toyota Corolla com os 4 vidros
automaticos, (tem que estar programado para subir no
cilindro da porta, caso contrario devera ser realizada a
programagéao na concessionaria), ligar o fio cinza do
modulo ao fio azul ou verde (escuro) que vem da
micro chave da fechadura.

Para veiculos Honda Civic, CRV, HRV, com os 4
vidros automaticos, ligar o fio cinza ao fio rosa fino do
teclado dos botbes.

Podera ser utilizada a saida cinza para acionar médulo
de vidro colocado, desde que seja compativel com o

veiculo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODULO CENTRAL

Tenséo de alimentagdo: 9a 18 V
Consumo de corrente desativado: 6,5 mA
Consumo de corrente ativado: 8,5 mA

CONTEUDO DO KIT:

1 central de comando
1 chicote de ligagdes

1 par de ultrassom

1 manual de instalagao

Certificado de Garantia

1 - Este produto é garantido pelo fabricante contra
qualquer defeito de fabricagdo ou componentes do
mesmo, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data de
compra.

2 - Esta garantia tem validade para a prestagao do
servigo, considerando que este certificado esteja
corretamente preenchido, acompanhado da Nota
Fiscal de compra.

3 - As despesas de transporte e embalagem ficam por
conta do comprador.

4 - Perde a garantia se:
- Houver penetragéo de agua no circuito eletrénico
- Ocorrer danos causados por acidente ou queda

- Ocorrer vestigios de violagdo ou manuseio por
pessoas nao autorizadas.
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Nome da Loja:

Nome do Produto:

Numéro de série:
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-

Nota Fiscal N°:

-




SISTEE

[ A L AR ME S |
Since 1990

DIAGRAMA DE LIGACOES

54321

TX Ultrassom

Led indicador

L. RX Ultrassom

Verde/Branco - Pulso de seta (pisca)

Cinza - Saida para subida de vidros

Ajuste do nivel de sensibilidade
Sendo 1 0 minimo, 5 0 maximo

Preto - Negativo
Lilas - Saida para disparo
Marrom - P6s chave de ignigéo

Azul - Pulso positivo de trava

Amarelo - Pulso positivo de destrava

Lilas - Saida para disparo do original

\_

Fusivel 5A
12V POSITIVO /\/
- + Vermelho

(sensor de porta, capd ou porta malas)

J

1 - FUNCIONAMENTO DO MODULO

Quando acionado o telecomando original, com a
chave de ignicao desligada, o STW 22 detecta o pulso
de seta e travamento. Com isso o led do ultrassom
permanecera ligado por 30 segundos. Apos isso
comecara a piscar fazendo o monitoramento. Quando
houver um movimento, enviara um pulso negativo ao
fio lilas, que devera ser ligado no fio de sensor de
porta, capd ou porta malas do veiculo (negativo, para
realizar o disparo do original).

O médulo de ultrassom sera desligado quando receber
o pulso de seta e destrava, ou se preferir, quando
ligada a ignicao.

2 - TESTE DO ULTRASSOM

Dar 5 toques na igni¢do, dessa forma, o led acende
toda vez que houver um movimento.

3 - CANCELAMENTO TEMPORARIO DO
ULTRASSOM

Dar 2 toques na ignigdo, assim o led acende por 2
segundos e cancela o ultrassom quando acionado o
alarme, voltando ao préximo ciclo de acionamento.

4 - DIAGNOSTICO DE DISPARO

Dar 7 toques na ignig¢éo, caso o ultrassom foi a
causa do disparo do original, indicara com 5 piscadas
no led. Outra forma de verificar € quando houver
disparo e o mesmo for desligado. Observar se o led
esta piscando 5 vezes (nessa situagao € obrigatéria a
ligagéo do fio amarelo no pulso de destrava do
veiculo).

5-LIGAGAO DO ACIONAMENTO SOMENTE
PELAS TRAVAS ELETRICAS
Ligar o fio verde/branco ao positivo diretamente, com

isso 0 moédulo de ultrassom ira funcionar pelo pulso
positivo das travas do veiculo.
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