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27 - TERMO DE GARANTIA

27.1- O Alarme SISTEC possui garantia de um (01) ano contra defeitos de do produto. Fica
excluida da garantia as baterias que acompanham os controles remotos (ST25) e partes plésticas eventualmente danificadas
pelo uso diério ou inadequado.

27.2 - A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por pessoas n&o
causando danos ao produto, quando o Termo de Garantia for p)
especificagbes ou quando houver penetragdo de agua, pé ou produtos quimicos em paﬂes sensiveis.

27.3 - O conserto do aparelho ou sua substituigdo n&o prorroga o prazo de garantia.

27.4 - A SISTEC durante o periodo de garantia, em caso de defeito, ficara responsavel pelo conserto ou troca do alarme, cabendo
ao consumidor ou a empresa que instalou o produto a smbalagsm e o seu transporte.

27.5 - O alarme SISTEC tem por fungéo, quando , somente alertar o usuério e dificultar a agdo de
intrusos em caso de violagéo do veiculo. Portanto ele néo impede S furto <o veloulo, o todo ou om partes, ndo cabendo qualquer

quando & for
, quando usado fora das

do na eventual do mesmo.
Nome do
Cidade Estado:
Modelo do Veicul Marca:

Nome da Loja:

Nome do Produto: ALARME SIS 886 Nuamero de série:

Data da VeNla: mm———— Numero da Nota-fiscal:

Carimbo da loja:

Nota: Devido ao constante aperfeicoamento de seus produtos, fica reservado & SISTEC o direito de alterar a qualquer tempo, sem

prévio aviso, as caracteristicas técnicas deste produto.
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2.S0 Do coNTROLE REMOTO.5T25 SN

O Controle Remoto & uma maneira que o usuério
tem para comandar as principais fungoes do
alarme, conforme é mostrado abaixo:

As saidas de poténcia do médulo de sdo
(conector CN4), conforme mostrado abaixo:

por fusiveis junto ao chicote de ligagdes do alarme

BoTAG 1 /

CAO

2.1 - C have d do desligad: Tipo de saida do fusivel
1 - Com a chave de ignigao desligada = = —
S 8 TS Bloguero (fio prefo) 7 =20 A (1amina)
OBJETIVO PROCEDIMENTO Sirene (fio branco, 5 A (lamina
- - — ota esquerda 5 A (lamina)
Ligar o alarme Pressione o Botdo 2 BIP e setas confirmam alarme ligado.(veja item 8.1C) Seta direita(fio verde) A i
(sonoro/visual) (o Led indica qual foi o sensor, veja item 8.1A) |Travamento(fio branco/marrom) = 10 A (Iimina)

©
2 BIPs e setas confirmam alarme desligado.

4 BIPs e setas confi alarme desli coma ia de um disparo
na sua auséncia (o Led indica qual foi o sensor - Veja item 8.1B)

Desligar o Pressione o Botéo 2
alarme por um segundo
(sonoro/visual)

[

por um segundo @ 3 BIPs e setas confirmam alarme ligado mas com algum sensor aberto.
(3
®

24 - ESPECIFICACOES TECNICAS

24.1 - Médulo de Comando

Ligar o Pressione o Botdo 1 @ 1 pisca nas setas confirmam alarme ligado (veja item 8.1C) @ Tenséo de operagéo : 9V a 16V @ Corrente maxima saida sirene: 5 A
alarme por um segundo @ 3 piscas nas setas confirmam alarme ligado com algum sensor aberto @ Consumo de corrente (alarme desativado):>15 mA Corrente méxima controle do som: 200 mA (pulso negativo)
(s6 visual) (o Led indica qual foi o sensor - Veja item 8.1A ) Consumo de corrente (alarme ativado): >21 mA Corrente méxima saida auxiliar: 200 mA (pulso negativo)
Corrente maxima de bloqueio: 20 A Corrente méxima saida levantamento de vidros: 200 mA (pulso negativo)
Desligar o Pressione o Botéao 1 2 piscas nas setas confirmam alarme desligado @ Corrente maxima de trava/destrava: 10 A Dimensées fisicas (caixa pléstica): 67 X 95 x 28 mm
alarme por 1 segundo @ 4 piscas nas setas alarme com a de algum @ Corrente méxima seta esquerda: 5 A @ Material plastico usado: Policarbonato
(s6 visual) disparo na sua auséncia (o Led indica qual foi o sensor-veja item 8.1B) @ Corrente méxima seta direita: 5 A
Disparar o Pressione o Botao 1 @ Funcgao Panico ( dispara o alarme pelo controle remoto) Obsgrvapées: O médulo de comando permite a comutagéo de uma ou mais sirenes (até 5) sem causar danos a saida. .
alarme e o Botao 2 ao mesmo Obs. O alarme deve estar ligado para esta funcao ter efeito. A saida de permite o do motor direto do médulo de comando, sem a necessidade do uso de relé externo.

tempo por 2 segundos 24.2 - Controle remoto (ST 25)

® manuvaL Do us

Localizar o
veiculo

Pressione o Botao 1
por 2 segundos

@ Funcao Localizador (o alarme responde com 15 piscadas nas setas e para,
mantendo o alarme ligado)

Alivar a FUNGao
a abrir o porta-
malas ou vidros
elétricos

Ao desativar o alarme
pelo Botao 2, mantenha-o
pressionado por 2 segundos

@ A saida auxiliar gera um pulso negativo, que comanda um médulo externo para
abrir o porta-malas ou vidros elétricos.(mbdulo opcional néo incluso neste kit,
veja item 8.3).

Cancelar
momentaneamente
o sensor
ultra-sénico

Ao ativar o alarme
pelo Botéo 2, mantenha-o
pressionado por

3 segundos

O Led pisca numa frequéncia rapida (Veja item 8.1D) avisando
a0 usudrio que o sensor ultra-sénico foi cancelado. Isso permite
que vocé deixe alguém no interior do veiculo com a protegéo
dos outros sensores.

@ Tenséo de operagdo: 12V
Consumo de corrente: 4 mA
@ Frequéncia de operagéo: 433,92 MHZ

25 - CONTEUDO DO KIT

@ Modulo de comando

Dois (02) Controles remoto (ST25)

Chicote de ligagoes (CN4)

Chicote de bloqueio (CN5)

@ Chicote TX (Transmissor)do ultra-som (CN3)

@ Alcance tipico: 20 m
Dimensées fisicas: 51 X 28 X 14 mm
@ Material pléstico usado: ABS

@ Chicote RX (Receptor) do ultra-som (CN2)

Botéo secreto (fixado junto ao chicote CN4)

Dois (02) adesivos de “Protegido”

Manual de Instalagéo, operagao e Termo de Garantia
@ Fitas adesivas de fixagdo

@ MANUAL DE INSTALA
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21.2 - Ajuste da sensibilidade do ultra-som: O ajuste j& vem de fabrica definido para a maioria dos veiculos existentes no mercado
A tabela abaixo permite que vocé a posigao do Jumper de acordo com sua necessidade.

Ajuste digital de sensibilidade

Sensibilidade. Posigao do Jumper
Minima [ 203 |
Pequena 1e2
Média 3e4
Grande Retirar jumper

21.3 - Teste ap6s o ajuste: para conferir o ajuste da sensibilidade habilite a fungéo Teste de ultra-som (veja item 9.3) e siga 0s passos
abaixo:

- Mantenha a porta aberta e a chave de igni¢éo desligada

- Faga movimentos com o brago no interior do veiculo e o Led acenders, indicando que o alarme registrou o disparo por este sensor

(0 Led acende se existir movimentos, caso contrério apaga)

- Sea néo estiver refaca o ajuste (item 21. 2) ou reposicione a altura dos sensores em cada coluna.

- Se o ajuste estiver em fixe os com a fita di

- Afungéo Teste de ull 5 ativada eng a chave de igniggo estiver dssllgada

22 - INSTALACAO DO SISTEMA DE BLOQUEIO

O alarme permite que se faga o bloqueio elétrico do veiculo direto da central de comando, através de um conector FASTON capaz de
suportar corrente de 20 A. A SISTEC recomenda o bloqueio pelo automético do motor de partida, por ser o modo mais seguro com o
veiculo em movimento, mas salienta que na com a Fungao Anti- Ito (veja item 8.17) o veiculo néo bloqueia

2.2 - Com a chave de ignigéo ligada

OBJETIVO PROCEDIMENTO

RESPOSTA DO ALARME

Pressione o Botao 1 ou o
Botao 2 por um segundo

Ativar a fungao @ O alarme responde com uma piscada nas setas

Anti-assalto

Desativar a Pressione o Botdo 1 ou o
fungéo Botao 2 por um segundo

¢
Anti-assalto

@ O alarme responde com duas piscadas nas setas

Obs. esta fungdo para ser utilizada requer do proprietario cuidados especiais (veja item 8.17)

Para ligar o Alarme, o usuério devera pressionar qualquer um dos botdes do Controle
- PROCEDIMENTOS PARA LIGAR O ALARME Remoto, seguindo a sequéncia abaixo:

3 1-Pare o veiculo e desligue a chave da ignicdo
o visual) ou o Botdo 2 (acionamento sonoro/ visual)

35 heeotas piscam 1 vez (aperto Botéo 1) ou a sirene emite 1 Bip e setas (aperto Botao 2). (Veja item 8.1C)

3.4 - Se algum sensor estiver com problema o alarme  ignora o sensor, liga o alarme e mostra através de piscadas no Led o sensor
danificado (veja item 8.1A)

3.5- As portas, se séo travadas
para o fechamento dos vidros,n&o incluso neste kit).

do alarme e os vidros serdo fechados (necessita de modulo especial

- O ALARME DISPARA QUANDO

sendo necessario neste caso a utilizagéo de outro tipo de bloqueio. Consulte nosso Suporte Técnico pelo telefone 0800.5418686, para
maiores informagoes sobre as vantagens e os riscos que envolvem as instalagbes com estes tipos de bloqueios, especialmente em
veiculos novos na garantia.

22.1- Blogqueio pelo automatico do motor de partida

o ¥

Chave de Fusivel
ignigao 20A

Motor de partida

L
—

Ligar aos terminais de bloqueio
(veja item 26)

- A chave de igniggo for ligada
- O sensor de ultra-som detectar alguma invas&o no interior do veiculo

- A porta, o cap6 ou o porta-malas forem abertos

- A Fungéo Pénico for acionada ( aperto do Botéo 1 e Bot&o 2 do Controle Remoto ao mesmo tempo por dois segundos).

5 - ALARME EM DISPARO A sequéncia abaixo define um ciclo de disparo:

5.1 - A sirene toca por 60
5.2 - As setas piscam por 90 segundos.
5.3 - O veiculo é bloqueado eletricamente.

® 4pss cada ciclo de disparo, a central de comando verifica a causa; se a mesma pers/stlr outro cislo de disparo ( 90 segundos) é
iniciado. Caso contrério o alarme p a0
Depois de ocorrer 10 ciclos de disparo o alarme para e ignora a entrada (ignigao, capo, pona—ma\as ou ultra-som) que causou o
disparo. Esta caracteristica evita que a bateria do seu veiculo a

6 - PROCEDIMENTOS PARA DESLIGAR O ALARME

6.1 - Pressione o Botao 1 (desacionamento visual) e as setas piscam 2 vezes, ou o0 Botéo 2 isual) e
2 Bips e setas seréo percebidos

6.2 - As portas sdo destravadas (somente em veiculos com travas elétricas)

6.3 - O bloqueio do veiculo é desativado

6.4 - Se 0 Alarme disparou por algum motivo ao desligé-lo,ocorrera o seguinte:
- A sirene emite 4 Bips e as setas piscam 4 vezes (aperto do Botao 2) ou as setas piscam 4 vezes (aperto do Botéo 1)
- O Led indica através de piscadas qual o sensor que ocasionou o disparo do alarme (veja item 8.1

7 - DESABILITANDO O ALARME SEM O CONTROLE REMOTO

Esta fung&o permite que o sistema de alarme seja desabilitado (com excegéo de algumas fungoes especiais), toda vez que:
A - Vocé perder o Controle remoto

B - O Controle remoto por algum motivo falhar ao ser acionado

C - Vocé deixar o veiculo com alguem que néo saiba operar o alarme (revis&o . postos de i i . etc.)
Se o alarme estiver ligado e na condigéo dos itens A e B acima descritos, ao entrar no veiculo o mesmo iré disparar; observe o quadro
abaixo para desabilité-lo:

OBJETIVO PROCEDIMENTO RESPOSTA DO ALARME
Desabilitar 1 - Ligue a chave de ignigao @ O alarme responderéa com 4 Bips na sirene indicando a
Sistema de 2 - Mantenha a porta aberta de por tel se o
alarme 3 - Pressione o Botao secreto por 10 segundos e solte | ~ alarme estiver em disparo o ciclo seré interrompido
apos ouvir o sinal sonoro imediatamente).
Habilitar o 1 - Ligue a chave de ignigao @ O alarme responderé com 1 Bip na sirene indicando que o
Sistema 2 - Mantenha a porta aberta Sistema de alarme esta novamente habilitado e operante.
de Alarme 3 - Pressione o Botdo secreto por 2 segundos e solte
apds ouvir o sinal sonoro
P : Vocé proprit devera ser i pelo i em que local esté fixado o Botao secreto.

20 - INSTALACAO COM VIDROS ELETRICOS

0 alarme permite que nos veiculos equipados com vidros elétricos se faga o e a abertura elo controle remoto
(ST 25), desde que j& exista um modulo de dos vidros Se néo existir, a SISTEC possui uma
linha completa de médulos que atendergo as suas necessidades.Consulte nosso Suporte Técnico.

20.1 - Fechamento com vidros Par: se os vidros ja no veiculo,
Zcion o boto db sublda (com 6 vidro totamente aberio) por um (empo igual ou Suporor & 1 Segundo (om alguns velaulos até

1 segundo) neste instante o vidro inicia o fechamento néo parando mais até o seu percurso final. Encontre o médulo eletronico e
localize o fio que ao receber um “comando negativo” , habilite o vidro para fechar, ligando este ao fio “Cinza” (comando de fechamento
dos vidros) do chicote de ligagdes do alarme (veja item 26).

20.2- com vidros elé : Entende-se por vidros elétricos comuns, aqueles em que o fechamento segue o
comando dado pelos botdes sem a continuidade automética de subida. Se existir uma “Interface” colocada entre os botoes

de comando dos vidros e o motor, verifique se no chicote de ligagées (veja Manual do Produto),existe um fio que ao receber um “comando
negartivo”, habilite os vidros para subir. Se existir, ligue este fio ao fio “Cinza” do alarme (veja item 26). Quando os botées de comando
dos vidros estiverem ligados diretamente ao motor, seré necessério a instalagéo de um médulo opcional para a subida dos vidros.
Consulte um Distribuidor ou entre em contato com nosso Suporte Técnico para maiores informagées.

20.3 -Abertura dos vidros elétricos: A abertura dos vidros elétricos é feita com o auxilio do Controle remoto ST 25 (veja item 8.3.), Esta
fungéo necessita ser ativada (veja item 13.2 “F3"), para seu funcionamento. Para os veiculos que possuem vidros elétricos

, siga 0s do item 20.1 trocando o comando de subida pelo de descida. Encontre o médulo eletrénico e
localize o fio que ao receber um comando negativo habilite o vidro para descer e ligue este ao fio amarelo (saida auxiliar) no chicote de
ligag6es do alarme (veja item 26).Para veiculos com_vidros elétricos comuns seréd necessario a instalaggo de médulo opcional.
Consulte um Distribuidor ou contate nosso Suporte Técnico para maiores informagées.

21 - INSTALACAO DO SENSOR DE ULTRA-SOM

O sistema de ultra-som detecta o movimento no interior do veiculo, disparando o alarme toda vez que isto ocorrer (exemplo: quebra
de vidros). Por isso evite deixar os vidros e entradas de ar abertos para nao ocorrer disparos falsos quando o alarme for ligado.
21.1- para dos
os doi. de ult na parte superior, junto a cada coluna do vidro dianteiro do veiculo.
" Mantonha & altura verical dos sensoros em torme de & am de teto para bard junto s colunas. Nao fixe ainda os sensores com
a fita dupla-face.

- A posigdo de algum dos sensores podera variar para cada tipo de veiculo, portanto a fixag&o definitiva devera ser feita no final

do teste de sensibilidade.

- Passe os fios por dentro de cada coluna e faga a ligagdo dos cabos conforme Diagrama de Ligagoes (veja item 26)
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18.4 - Ligagao com acionamento reversivo série: Esta ligagéo é feita em veiculos que ja possuem um comando de chaves para
travar/destravar (ex.: S-10, Blazer, Explorer, Suzuki, ou . Para esta faga as ligagoes

Preto/amarelo <t CHAVE DE COMANDO

Preto/branco
TRAVAR L d e d
TRAVAS PY
ELETRICAS DESTRAVAR | g '\’
+12V =
Preto/vermelho <t
Preto/verde

- Ligar este fio ao positivo para S-10, Blazer e compativeis

Marrom/branco <—<
- Ligar este fio ao negativo para Suzuki e compativeis

18.5- Ligagges com acionamento especiais: Este tipo de ligacdo permite o ravamento das portas e o levantamento dos vidros para
alguns modelos de veiculos existentes no mercado, néo sendo de médulos . Para isso é

veridficar se o veiculo possui sistema de travamento e subida de vidros lnte/lgente, com tempo de ativagao igual ou ou inferior a 10
segundos. Nesta condigé&o ative a Fungao F 8 (veja item 13.2/ habilitar tempo de travamento para 10 segundos) e utilize 2 diodos
como mostra a ligagéo abaixo:

- Fio Marrom/branco: Ligar ao negativo

- Fio Preto/vermelho: ligar ao fio que destrava no veiculo

- Fio Preto/amarelo e Preto/verde: N&o ligar

- Fio Preto/branco: seguir ligag&o ao lado para isolar os acionamentos:
Obs.: A fungéo Auto-look néo funciona neste tipo de travamento.

19 - INSTALACAO DA FUNCAO AUTO-LOOK

Ligar ao fio que trava no veiculo

Preto/branco| 102007

Ligar ao fio que comanda
104007 o levantamento dos vidros no veiculo

8 - FUNCOES BASICAS DO ALARME

8.1 - Fung&o Led Report: Esta fungéo é de P para vocé ., pois através dela o Sistema de alarme mostra
no Led instalado no painel,alguns dos eventos sup ela Central de Comando mencionados abaixo:
A - Mostra através de piscadas no Led, o sensor com problemas quando o alarme é ligado, conforme a tabela abaixo:

NUMERO _DE PISCADAS NO LED
Duas piscadas

NOME DO SENSOR COM PROBLEMA

Sensor do capé / portas / porta-malas

Trés piscadas Sensor de ultra-som

Quatro piscadas Sensor de ignigao

B - Quando o veiculo for violado, o sensor que ocasionou o disparo do alarme sera mostrado através do Led. Nesta condigao, ao
desligar o alarme, o Led sinaliza com piscadas qual foi o sensor (veja a tabela acima). Se o disparo aconteceu pelo panico, o Led
indicara quatro piscadas.

C - Ao ligar o alarme o Led acende por 10 o inicio da do sensor de ultra-som. Apés este tempo,
pisca numa frequéncia de 1 Hz.( se algum sensor estiver com problema, o acendimento do Led néo acontecerd e o alarme
prioriza a execugao do item A).

D - Ao ligar o alarme pelo Botao 2 do Controle remoto e manté-lo pi por 3
frequéncia de 4 Hz, indicando que o alarme foi ligado e o ulti (o ulf
pressionado qualquer um dos botoes do controle remoto novamente ).

E - Quando o alarme estiver executando a funggo de auto-reativagdo, ativagéo passiva ou as duas juntas, o Led piscaré a uma

, 0 Led pisca rapi auma
volta a sua i ao ser

8.2 - Fungéo de Controle da Luz interna: Esta fungéo foi desenvolvida com exclusividade pela Sistec para veiculos que n&o possuem um
controle de tempo da luz interna. Com esta fungéo habilitada (veja item 16.A) vocé teré os seguintes beneficios:

A- A luz interna acende quando o alarme & desligado pelo controle remoto, ficando acesa por 30 segundos caso a porta néo abra

ou a chave de ignigéo no ligue.

B- A luz interna apaga quando o alarme é ligado através do controle remoto se a porta estiver fechada.

C - Se a luz interna estiver acesa com a porta fechada, a mesma apagaré ao ligar a chave de ignig&o.

D - Ao desligar a chave de igni¢éo a luz interna acende, ficando acesa por 30 segundos caso a porta seja fechada

E - Ao abrir e fechar a porta, a luz interna ficaré acesa por 30 segundos.

F - Ao abrir a porta e néo fechar, a luz interna permanece acesa por 10 minutos, evitando que a bateria descarregue rapidamente.

frequéncia de 0,5 Hz, indicando que a funggo esté sendo bem executada. Apos 1 minuto o alarme se auto-ativa (veja itens 8.11 e 8.12).

Esta fungéo sai de fabrica ativada (veja item 8.5) ,caso o proprietério ndo queira utilizé-la, o i podera de
a Fungao F 7 (veja item 13.2) programando para Desabilitar a fungéo. 8.3 - Funcéo abrir porta-malas ou vidros elétricos: Permite que vocé, pelo acionamento do controle remoto, abra o porta-malas ou vidros
elétricos. Para isto a chave de ignigéo devera estar desligada e as portas fechada. Observe a sequéncia na proxima pagina.
OBJETIVO PROCEDIMENTO RESPOSTA DO ALARME

Ao desativar o alarme pelo Botéo 2 | Ativa a saida auxiliar com sinal negativo de baixa corrente utilizado para
comandar um médulo externo (médulo de abrir o porta-malas ou vidros
elétricos; opcional que n&o acompanha este kit)Veja no item16.8 maiores
detalhes para a instalag&o.

Abrir o porta-malas
ou 0s vidros elétricos | do controle remoto mantenha-o
pressionado por 2 segundos

8.4 - Fungao de fechamento dos vidros elétricos: Permite que vocé ao acionar o controle remoto (Botédo 1 ou Botdo 2) ative a
saida de fechamento dos vidros elétricos. Esta fungéo requer médulo opcional que néo acompanha este kit. (Veja item 20)
8.5 - Fungédo Auto-Look: Esta fungao permite que as portas sejam travadas 10 segundos apos ligar a chave de ignigéo e destravadas ao
desligar a ignicéo (As portas deverdo estar fechadas). Esta fungéo é opcional, podendo ser desabilitada. (Veja item 19)
8.6 - Fungao de travar as portas: Toda vez que vocé ligar o alarme, a Central de comando ativa a saida de travar portas, para veiculos
que possuem travas elétricas. (Veja item 18)
8.7 - Fungéo de destravar portas: Toda vez que vocé desligar o alarme, a Central de comando ativa a saida de destravar portas, para
veiculos que possuem travas elétricas. (Veja item 18)
8.8 - Fungéo de controle do sistema de som : Permite que o sistema de som de seu veiculo seja desligado toda vez que o alarme for
ligado. Este voltara a ser ligado quando o alarme for deligado e a porta abrir ou a chave de ignigao ligar. Quando a chave de igni¢do
for desligada, o sistema de som permaneceré ligado por 45 minutos se a porta estiver fechada, evitando-se com isso a descarga da
bateria.
8.9 - Fungéo de cancelar o ultra-som: Esta fung&o permite que o sensor de ult seja via controle
remoto ao ligar o alarme. Utilizado em casos onde alguém ( animais ou pessoas), necessite ficar dentro do veiculo com o alarme ligado.
8.10 - Fungao teste do ultra-som: Permite que vocé teste o sensor de ultra-som sempre que desejar, certificando-se do seu correto
funcionamento. N&o esquega que este sensor é o mais importante na prote¢éo do seu veiculo, necessitando portanto que se faga um
teste periddico. Para testar, siga as instrugoes do item 9.3 (habilitar fungao de teste do ultra-som) e com a fungéo habilitada,

st

movimente-se dentro do veiculo. A cada movimento o Led acende, indicando que o sistema do ul es
4 fungao permanecer ativads, enquanio a chave de ignicdo estiver desligada.
8.11 - Fungao de Auto-reativagdo: Se vocé desligar o alarme e tradas dos (ignigéo, capé, porta-malas ou

ultra-som) for acionada, dentro de 1 minuto o alarme seréa religado assim contra

As portas serdo trancadas e 0s vidros seréo fechados se o veiculo possuir travas e vidros elétricos (requer médulo opcional para
fechamento dos vidros). Esta fungéo sai de fabrica habilitada (Veja item 9.2).

8.12 - Fungéo Ativagao passiva: Permite que o alarme se auto ative ap6s 1 minuto caso vocé esquega de ativé-lo. Para que isso
acontega, a chave de ignigao deverd ser desligada, a porta abrir e fechar novamente. As portas néo seréo trancadas e os vidros
seréo fechados (requer médulo opcional para o fechamento dos vidros). Esta fungéo sai de fabrica desabilitada. (Veja item 9.2

8.13 - Fungéo Aviso de Luz de Sinalizagao Ligada: Quando vocé sair do veiculo, e esquecer de desligar a luz de sinalizagéo (lanternas),

5 Bips curtos na sirene serao emitidos, indicando que a mesma ficou ligada. Isso acontecera quando vocé desligar a chave de igni¢ao
e abrir a porta com a luz de sinalizagéo ligada. Esta fungéo é utilizada para alerté-lo que a bateria iré descarregar rapidamente.

8.14 - Fungao Panico: Permite que o alarme seja disparado a distancia pelo controle remoto. Usar esta fungdo quando vocé perceber
um suspeito proximo a seu veiculo (Veja item 2.1).

17 - INSTALACAO DO CONTROLE DE SOM

O alarme permite que o Sistema de som (rédio, CD player, etc.),seja controlado (Veja item 8.8). Para isso é necessario o uso de um
relé auxiliar externo, para o chaveamento de altas correntes de carga.

Ligar ao fio P6 do sistema de som

E: de Ligaga
squema de Ligagao (verifique o manual do equipamento)

I
==

Ligarao + 12 V s
(usar fusivel) | 1
85 l30 86
Ligar ao fio azul (veja item 26)

(saida controle de som)

18 - INSTALACAO DO SISTEMA DE TRAVAMENTO

O alarme possibilita um acionamento variado das travas elétricas, sem a i do usar relé externo. Para programar
0 tempo de travamento desejado, observar o item 12.2 (fungGes F 6 e F8). A Fungéo F8 programa um tipo de travamento especial para
alguns modelos de veiculos no mercado (O
18.1 - Ligagdo com pulso negativo
- Fio marrom/branco : ligar ao negativo.
- Fio preto/branco: ligar ao fio que trava no veiculo.
- Fio preto/vermelho: ligar ao fio que destrava no veiculo.
- Fio preto/amarelo e preto/verde: néo ligar.
18.2 - Ligagdo com pulso positivo
- Fio marrom/branco : ligar ao positivo
- Fio preto/branco: ligar ao fio que trava no veiculo.
- Fio preto/vermelho: ligar ao fio que destrava no veiculo.
- Fio preto/amarelo e preto/verde: n&o ligar.
18.3 - Ligacdo com acionamento reversivo: Esta ligagdo é feita nos casos em que o alarme necessita comandar um motor de 2 fios
para o travamento de um determinado tipo de veiculo (veiculos sem motor na porta do motorista).
- Fio marrom/branco : ligar ao positivo.
- Fio preto/branco : ligar ao fio do motor que trava quando o alarme for ligado.
- Fio preto/vermelho: ligar ao fio que destrava quando o alarme for desligado.
- Fio preto/amarelo e preto/verde: ligar ao negativo.
Observagéo: Utilzar sempre o tempo de acionamento de 1 segundo para n&o queimar o motor.

: 0 alarme sai de fabrica com o tempo de 1 segundo para o travamento).
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OBJETIVO PROCEDIMENTO

RESPOSTA DO ALARME

Mostrar através do| Pressione o Botao 1 do
Led o sensor que | Controle remoto por

Mostrar através do| Pressione o Botdo 1 e o

Led o sensor que Botéo 2 do Controle remoto
ocasionou o a0 mesmo tempo

pendiltimo disparo | por 3 segundos

do alarme

ocasionou o 3 segundos O Led acende por 3 reto
altimo disparo do @ Ao desligar a chave de ignigéo seré mostrado no Led o respectlvo sensor
alarme (Veja item 8.1A)

@ Se 0 Led piscar 4 vezes, o disparo aconteceu pela Fungéo Panico.
@ Quando o alarme for alimentado ou resetado os disparos anteriores seréo apagados,
O led piscaré 6 vezes indicando a néo ocorréncia de disparos.

Obs.: Fungao de fundamental importancia quando o veiculo retorna & loja motivado por disparos falsos (o instalador consegue verificar

qual o sensor que esté causando os disparos)

10 - SITUACOES DE ANORMALIDADE

O alarme podera

no decorrer do seu uso. Quando isto acontecer vocé notaré que o mesmo

respondera com toques dlferentes na sirene e/ou setas como mostra o quadro abaixo:

anti-assalto desabilitada
D-Alimentagao do alarme com falha

SINALIZACAO CAUSA SOLUCAO
1 - Ao abrir a porta A - Luz de sinalizagéo (lanternas) ligada - Desligar a luz de sinalizagéo (ianternas)
com a chave de ignig@o| B - Fio cinza/branco que liga este sensor em | - Verificar a 0 fio Cir
desligada o alarme curto-circuito com + 12 v da bateria
emite 5 Bips na sirene
2 -0 Alarme n&o A - Bateria do controle remoto descarregada | - Substituir a bateria do controle remoto.(Veja item 11)
responde ao aperto B-Alarme foi desabilitado via botéo secreto | - Voltar a habilitar o alarme. (Veja item?7)
do controle remoto C-Chave de ignigéo ligada com a fungdo - Desligar a chave de ignigéo ou habilitar a fung&o anti-assalto

- Verificar a instalag&o dos fios de alimentag&o do alarme

3- O alarme dispara | A-Algum sensor com mau contato ou

- O alarme mostra o sensor através do Led (Veja item 8.14)

sem que o veiculo seja "

ao ser 0 mesmo ou verifique a sua

violado (disparo falso) | B - ibili do sensor de

muito alta ou sensores mal posicionados | - O alarme também mostra através do Led se o disparo foi

pelo ultra-som (Veja item 8.1A).Regule a sensibilidade do
mesmo (Veja item 21).

14.2 - Desligue o polo positivo da bateria.

14.3 - Escolha um local para a instalagéo do botao secreto, limpe o local e fixe 0 mesmo com a fita dupla-face.

14.4 - Fixe o suporte do led no centro do painel (parte superior) atrés, proximo ao vidro dianteiro, para que ele possa ser visualizado de
todas as posigées fora do veiculo. Lembre-se que o led € uma maneira de inibir o roubo, portanto quanto mais aparecer melhor.
OBSERVACAO : existe a possibilidade, a pedido do lojista,que o led venha incorporado junto do sensor de ultra-som. Nesta condigdo

0 suporte do led nao faréa parte do kit, podendo ser vendido separadamente.

14.5 - Instale o sensor de ultra-som (veja item 21). e faga o ajuste de sensibilidade posteriormente.

14.6 - Fixe a sirene em local adequado para que o som néo fique abafado e passe os fios para o interior do veiculo.

14.7 - Faga as ligagées conforme o diagrama de ligagGes (veja item 26 ), ligando os interruptores, travas elétricas, saidas para interfaces
especiais e as demais saidas de poténcia.

14.8 - Refaga a ligagdo do polo positivo da bateria. Neste instante o alarme deve entrar na condigéo de disparo. Desative-o pelo controle
remoto e caso ele nao dispare, revise a instalagao novamente

14.9 - Ajust do sensor de ultr o item 21.2.

14.10 - lee a ceni!al de comando no local j& defrnldo e ieste as fung:oes do alarme.

15 - INSTALACAO DA OPCAO DO SENSOR DE ENTRADA

O alarme permite que o fio (cinza/tarja branca) do chicote de ligagées, tenha dupla fungéo na instalagdo, como é mostrado abaixo :
(Obs.: 0 alarme sai configurado de fabrica com a opgdo A )

A -Entrada como sensor de lanternas (veja item 8.13): Para confirmar esta opgao, o instalador deve selecionar a fungdo F4
(veja item 13.2) e programar para habilitar aviso de lanternas ligadas. Depois de programado o fio (cinza/tarja branca) passa a
funcionar como sensor de lanternas.

B - Entrada como interruptor de porta positiva: Para configurar esta opgéo, o instalador devera selecionar a fungéo F 4 (veja
item 13.2) e programar para Habilitar porta positiva. Depois de programado o fio (cinza/tarja branca) passa a funcionar como sensor
de porta positiva.

16 - INSTALACAO DE INTERFACES ESPECIAIS

0O alarme permite que a saida auxiliar (fio amarelo) tenha dupla fungéo de controle externo,como é mostrado abaixo:(o alarme sai de
fabrica configurado com a opgéo A)

A - Controle da luz interna: (veja item 8.2) Permite o controle do acendimento da luz interna de mdiltiplas formas. Para configurar esta
fungéo, o instalador deve selecionar a fungéo F 3 (veja item 13.2) e programar para Habilitar controle de luz interna. Depois de
programada a saida auxiliar passa a controlar o acendimento da luz interna, sendo necessario a utilizagdo de um relé externo para

a instalagéo, como é mostrado na préxima pégina:

1 - Instalag&o com Porta Negativa

=g
Iz H—+2v

Interruptor
da porta

|
1

Ligar ao fio amarelo
(saida auxiliar)

Ligr ao fio lilas
(porta negativa)

2 - Instalag&o com Porta Positiva

= ="
-
= N
Interruptor 85 l” a6 (Usar fusivel)
da porta
+12V

Ligar ao fio amarelo
(saida auxiliar)

Ligar ao fio cinzaftarja branca
(porta positiva -veja item 15.8)

Observagéo: se existir mais de um  Interruptor de porta no veiculo
a ligagéo deve ser feita diretamente na lampada

B - Fungéo de abrir porta-malas ou vidros( veja item8.3): esta fung&o quando habilitada(veja item 13.2 Fung&o F3), permite que a
saida auxiliar comande diretamente um modulo para abrir o porta-malas ou os vidros elétricos. Esta saida quando acionada produz
um sinal negativo com corrente méxima de 200mA, portanto o modulo a ser comandado ndo poderd consumir uma corrente

superior a esta. A ligagdo com o relé externo abaixo sugere a

Instalag&o com relé externo

para o p:

Ligar ao fio amarelo, H

(saida auxiliar) ]

+12V

Saida para o motor que destrava com positivo
(fazer a ligag&o conforme o funcionamento do motor para
destravar o porta-malas)

8.15 - Fungéo Localizar Veiculo: Permite que o veiculo seja localizado num estacionamento. O alarme sinaliza com o acendimento
das luzes de seta (Veja item 2.1).
8.16 - Fungéo de Auto-Disparo: O alarme entra na condig&o de disparo ao ser alimentado. Esta fungéo é importante porque se alguém
desconectar a bateria com a inteng&o de desligar o alarme néo tera sucesso, pois ao conectar novamente o alarme iré disparar.
8.17 - Fungéo de Anti-Assalto: Se vocé for assaltado néo reaja e entregue o veiculo. Esta fungéo permite que o mesmo possa ser
recuperado ap6s alguns metros de distancia. Para que isto possa acontecer, pressione qualquer botdo do controle remoto a uma distancia
aproximada de 5 metros com o veiculo em movimento. Nesta condig&o o sistema de alarme se comportaré da seguinte maneira:
A - As luzes de seta piscam 1 vez (para qualquer botao pressionado), o Led se mantém apagado e a sirene nao opera.
B - Decorridos 30 segundos o alarme dispara a sirene, as setas piscam mas o veiculo n&o é bloqueado.
C - Apés 1 minuto o veiculo é bloqueado (A opgéo pelo corte de ignigao requer cuidados, veja item 22).
D - O veiculo permanece nesta condigéo até que seja pressionado o controle remoto.

portantes:
A - Esta fungéo é p nair 40 e requer do p ario um i do do alarme (sai de
fabrica ativada, veja item 13.2 para programar esta fungéo).
B - O corte pelo motor de partida néo oferece risco ao condutor do veiculo, portanto é o que a Sistec recomenda. Porém deve ser
ressaltado que o veiculo néo serd bloqueado apbs o tempo de 1 minuto com o veiculo em movimento.
C - Sendo assim, se a opgao de bloqueio for diferente da citada no item B, a responsabilidade passa a ser do proprietario do veiculo.

9 - CONHECA OUTRAS POSSIBILIDADES DO ALARME

O alarme que vocé possui tem alguns recursos adicionais importantes, que saem de fabrica com uma determinada configuragéo. Estas
podem ser ativadas pelo profissional que instalou o alarme no seu veiculo, no da ou p. , assim que
vocé desejar.

9.1 - Gravacao de Controle Remoto: Este alarme permite que vocé possa usar simultaneamente 6 controles remotos (no kit vocé
recebe 2). Quando vocé desejar adquirir um novo controle remoto, basta ir até a revenda, comprar e pedir a programagao no ato da
venda (Veja item 13.1)
9.2-

alarme possui intimeras configuragdes que séo ativadas na instalagéo, possibilitando

2 Vace ma enorme flexibilidade do use do Sistema. Estas ou retirar fungbes de seguranga e/ou
conforto conforme sua necessidade.( Veja item 13.2.)
9.3 de S&o fungdes que vocé poderd p Z . Para prog ligue a

chave de lgnigdo e abra a porta, conforme a tabela abaixo.

OBJETIVO PROCEDIMENTO RESPOSTA DO ALARME
Habilitar a Pressione o Bot&o 2 do controle O Led acende por 3 que
Fungéo de teste | remoto por 3 segundos @ Apés este tempo desligue a chave de ignicdo e a iun;ao estara habilitada.

do ultra-som
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11 - SUBSTITUICAO DA BATERIA DO CONTROLE REMOTO ST 25

1. - Retire o parafuso fixado na tampa inferior com uma chave de fenda cruzada.

2. - Incline a tampa superior (lado LED) levemente para cima, com angulo de abertura para abrir @ para tras.
3.- Retire a bateria usada, evitando tocar no cuircuito eletrénico e coloque a nova, observando a polaridade.

4. - Recoloque a tampa superior e aperte o parafuso moderadamente.

5. - A bateria utilizada é alcalina de tamanho A 23 (12 V) ndo podendo ser recarregada.

6. - A bateria

pode ser no lixo sem causar

LIXO DOMESTICO

TAMPA SUPERIOR

BATERIA “A23" ALCALINA 12V

POSITIVO DA BATERIA
TAMPA INFERIOR

12 - OBSERVAGCOES NA INSTALACAO

A instalaggo devera ser feita seguindo as cores dos fios, conforme o Diagrama de Ligagées (veja item 26). Os procedimentos abaixo
devem ser seguidos para uma boa instalagéo.
1 - Utilize um multimetro confiével para medir os sinais elétricos apés a instalaggo.
2 - Utilize ferro de solda e estanho para a emenda dos fios. Lembre que um mau contato pods comprometer o funcronamento do alarme.
3- O chicote de ligagGes sai com fusiveis de protegao individual (seta evitando
que se perca tempo na instalagéo e protegendo o alarme de um eventual curto- circuito.
4- O fio da chave de ignig&o ( . porta positiva ou porta negativa (lilas) devem ser sempre ligados ao alarme.
Se estes fios nao forem ligados, muitas fungdes importantes néo seréo executadas.
5 - Procure instalar o “botao secreto” em local adequado e n&o esquega de orientar o usuério quanto ao seu funcionamento (veja item 13)
6 - Procure manter o fio da antena afastado de partes metalicas e do chicote de ligagoes, para obter o melhor alcance de acionamento.
7 - O alarme sai de fabrica com os transmissores operando em 433,92 MHZ (existe a possibilidade do uso de outra frequéncia para
determinadas regices)
8 - O sistema de travamento possui relés internos a central de comandos, possibilitando com isso um ganho no tempo de instalag&o,
e permitindo a instalagdo com qualquer tipo de trava existente no mercado (Veja item 18).
9- verifique se a esta correta, fazendo as medigGes dos sinais elétricos com o multimetro. Lembre-se que
0 alarme perde a garantia por inS(alagao incorreta.

13 - PROGRAMANDO FUNCOES DO ALARME USANDO O BOTAO SECRETO

13.1 - Gravar controle remoto: O alarme permite a gravagao de 6 controles remotos ST25. A seqiiéncia abaixo descreve os passos
para a instalagéo:
A - Abra a porta ou coloque negativo no fio "lilas” e ligue a chave de ignigéo.
B - Pressione o botéo secreto por 2 segundos e solte ap6s ouvir 2 bips na sirene.
C - O led pisca 3 vézes e apaga, aguardando a gravagéo do primeiro controle remoto.
D - Para gravar o primeiro controle remoto, pressione os dois botdes ao mesmo tempo por 1 segundo. O led pisca uma vez
indicando a gravag&o.
E - Para gravar o segundo controle remoto siga o passo D, porém o led piscara 2 vézes e assim sucessivamente até o sexto
controle remoto.
F - Apos gravar os remotos

(1a6), sera'
O alarme responde com 1 bip na sirene, i que de 4o foi bem su
OBSERVAGAO : Se 6m alguima elapa da sequeéncia acima deserita a porta for fochada, & chave de /gn/gao for desigada ou o controle

0 botdo secreto para finalizar a gravagao

remoto ndo for gravado em 1 minuto, por seguranga o alarme sai deste modo remoto:
13.2 - Programacao de fungées permanentes: O alarme possui vérias fungoes opcionais que poderao ser habiltadas n msta/agaa
ou posteriormente quando vocé desejar. A sequéncia da proxima pégina descreve as condigoes para entrar neste modo de programagao,

A - Abra a porta e ligue a chave de ignigéo.
8- Pressione o botdo secreto por 0 segundos e solte apos ouvir 3 bips na sirene.
C- O alarme a fungdo inicial, com o led piscando 2 vézes em intervalos de 2 segundos
entre as ‘piscadas.
- O quadro abaixo mostra as fungdes possiveis para programar e a maneira de habilité-las usando o controle remoto.

Pressione o botéo 2 do controle remoto para selecionar uma | Pressione o botéo 1 para habilitar ou desabilitar a fungéo selecionada
fungéo abaixo (pressionando os 2 botoes ao mesmo tempo ( a condigéo do led define a programagéo)

SOLUCAO

- Fechar as portas e tentar novamente
- Verifique e troque se necessario (rever instalag&o)

SINALIZACAO CAUSA

4 - O alarme néo trava | A - Existéncia de alguma porta aberta
as portas ao ser B - Fusivel de protegdodas travas elétricas
ligado aberto
C - Travas elétricas e/ou fiagéo com
roblemas

- Fazer revisao da instalagao

a selegéo da fung&o é decrementada).
LED ACESO LED APAGADO

F1 Fungéo anti-assalto (led pisca 2 vézes) Fungéo habilitada Fungéao Desabilitada

F 2 | Fungdo auto-reativagéo (led pisca 3 vézes) Funggo habilitada Fungéo Desabilitada

5 - Fungéo Auto-Look | A - Chave de ignigéo ligada antes do
néo funciona. fechamento das portas

B - Algum problema no sistema de
travamento do veiculo

C - Fungéo desabilitada

- Fechar as portas antes de ligar a chave de ignigéo
(veja item 8.5)
- Fazer revisdo da instalag&o

- Habilitar fungéo (veja item 9.2)

Habilita interface especial

Habilita controle da luz interna N
baixar os vidros)

F 3 | Funggo saida auxiliar (led pisca 4 vézes)

F 4 | Funggo opgéo de sensor (led pisca 5 vézes) Habilita aviso de lanternas ligadas Habilita porta positiva

F 5 | Fungao ativagao passiva (led pisca 6 vézes) Fungéo habilitada Fungéo Desabilitada

6 - Alarme emite 4 Bips| A - O alarme disparou por algum motivo
e/ou setas ao ser na sua auséncia

- O alarme mostra no Led o sensor que ocasionou o disparo
( veja item 8.1B). Verificar se realmente o veiculo foi

F 6 | Fungéo tempo de travamento (led pisca 7 vézes)

para 1 segundo programado para 3 segundos

F 7 | Fungao auto-look (led pisca 8 vézes) Fungéo habilitada Fungao Desabilitada

Habilita tempo de travamento

Desabilita tempo de travamento
para 10 segundos

F8 | Fungéo de travamento especial (led pisca 9 vézes) e 30 segungos

£ - Se vocé desojar selecionar outras funcdes depois de jd ter alguma, o botao2

F - Quando uma ou mais fungdes forem p 0 botéo secreto para confirmar a nova
configurag&o. Em resposta o alarme emite 1 bip indi que a nova foi aceita.

- So & porta for fochada, & chave de ignigéo desligada ou em 1 minuto néo for programada a fungéo o alarme sai do modo

le programagéo.
1.3 - Dosabititar o atsrme: permite que o alarme seja desabilitado sem o controle remoto (veja item 7).

14 - INICIANDO A INSTALACAO DO ALARME

74.1.- Escolha inicialmente um local para a fixagao da ceniral de comando eletrénico. Ela deve ficar afastada de partes metdlicas o
protegida de poeira, calor e agua. Procure por pessoas néo autorizadas e fixe somente depois de
executar a sequéncia (14.2 a 14.10) ao lado.

desligado violado ou revisar a instalag&o do sensor mostrado no Led
7 - Alarme emite 3 Bips | A - Algum sensor aberto ( capé/portas/porta- | - O alarme mostra no Led o sensor com problema (veja
e/ou setas ao ser malas) item 8.1A) Fazer revis&o na instalagdo deste sensor.
ligado B - Luz de cortesia ligada - Desligue a luz de cortesia
C - Algum dos sensores mencionados no - Fazer revis&o na instalagéo.
item A danificado e/ou chicote em
curto-circuito
8 - Controle remoto com| A - Central de muito a Central de de partes

metélicas
- Procure esticar bem o fio da antena deixando-o fora do
chicote de ligagoes
- Substituir a bateria (veja item 11)

baixo alcance de
acionamento

proxima de partes melal/cas

B - Antena da Central de comandos em
posigao inadequada

C - Bateria do Controle remoto fraca

Importante:

- Faga testes periédicos no Sistema de Alarme, motivando seu disparo pelos sensores existentes.

- Teste com calma o sensor de ultra-som (veja item 8.10) pois ele protege o interior do veiculo.

- Fazendo este testes vocé n&o ficara em dvida com relagéo a protecéo que o alarme efetua em seu veiculo.

® MANUAL DE INSTALACAO

® MANUAL DE INSTALACAO
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