Manual de Uso e Instalacao

45— SXT997

ARQ RME UNIVERS; TRAVAMENTO NEGATIV
SPECIFICAS DIVERSOS TIPOS DE VEICULOS

SUPORTE TECNICO

DDG 0800 541 8686
5551 3475-1173

A L AR ME S
Since 1990

1. Apresentagao

A Sistec agradece muito a vocé por ter comprado este produto, e em
respeito a sua escolha, informamos que o alarme adquirido foi
desenvolvido com o objetivo de oferecer ao mercado um sistema
de protegdo com avancgada tecnologia, agregando ao seu veiculo mais
qualidade e tecnologia, oferecendo seguranga e conforto. O sistema
dispée de miultiplos acionamentos para o fechamento dos
vidros e travamento de portas, possibilitando a instalagdo em
diferentes modelos de veiculos sem a necessidade de mddulos
adicionais. Use o produto dentro das caracteristicas descritas neste
manual, lendo atentamente e observando que algumas fungdes
descritas podem n&o se aplicar ao seu veiculo. Se permanecer alguma
davida entre em contato com a revenda onde foi realizada instalacao
ou ligue para nosso Servigo de Atendimento ao Cliente utilizando o
telefone abaixo.

Discagem Direta Gratuita
DDG 0800.5418686

IMPORTANTE!!! Gostariamos de salientar que este produto por ser um
acessoério complementar nao impede e somente dificulta o roubo e/ou
furto do veiculo, portanto salientamos que a finalidade do alarme é a de
dificultar a agao de intrusos nao impedindo o furto do mesmo, no todo
ou em partes. Esclarecemos também que a Sistec em caso de furto,
roubo ou qualquer dano causado ao veiculo, ndo se responsabiliza pela
garantia e tdo pouco por pagamentos de indenizagoes, reafirmando que
este produto € mais um item que compde o conjunto de acessorios de
seguranca, ressaltando a necessidade por parte do proprietario da
aquisigao de uma apdlice de seguro.

2. Controle remoto

O controle remoto é a maneira que o usuario tem para comandar as
principais fungées do alarme. Cada controle emite um cdédigo digital
personalizado e opera de acordo com a legislagao estabelecida pela
ANATEL para esta faixa de frequéncia.

Controle ST63

& Liga e trava

6 Desliga e destrava

% Funcao auxiliar

O alarme acompanha dois (02) controles remotos, que sdo fabricados em
plastico ABS, com caracteristicas de alta resisténcia a impactos, brilho e
durabilidade. Outros controles podem ser adquiridos separadamente.

2.1. FUNGOES COM A IGNIGAO DESLIGADA
OBJETIVO PROCEDIMENTO RESPOSTA DO ALARME

* 1 bip e 1 pisca nas setas confirmam alarme
Pressione o botéo & ligado. ) )
por * 3 bips e 3 piscadas nas setas confirmam
1 sequndo alarme ligado, indicando problema em algum
g sensor de protegdo.

Ligar o alarme

® 2bips e 2 piscadas nas setas confirmam
Pressione o botdo (3 alarme desligado.
® 4 bips e 4 piscadas nas setas confirmam
alarme desligado, com a ocorréncia de um
ou mais disparos.

Desligar o
alarme por
1 segundo

Localizar o ® O alarme sinaliza com 15 piscadas nas

- Com o alarme ligado
veiculo 9 setas.

(sinalizagéo pressione o botdo | Esta fungdo é utilizada para facilitar a
visual) auxiliar por 1 segundo | jocalizacio do veiculo num estacionamento.

4. Consideragdes de funcionamento

4.1. Ao ligar o alarme com a chave de ignigao desligada e alguma entrada de
monitoramento (capd, portas ou outros) apresentar problema, o sensor de entrada
correspondente é eliminado (até que o mesmo volte a funcionar novamente), o alarme
mantém a protegdo do veiculo com os outros sensores que estiverem funcionando e
o usuario tera a seguinte sinalizagdo como resposta:

¥ A sirene emite 3 bips e as luzes de setas piscam 3 vezes, indicando a ocorréncia de falha
em algum sensor de protegao.

¥ 0 alarme sinaliza com um determinado numero de piscadas no LED durante
um periodo de 10 segundos, indicando qual o sensor que ocasionou a falha,
! dosobrear idade de revisar a instalagéo.

4.2. Caso ocorra algum disparo, estando o alarme ligado longe da sua presenca
ao retornar para o veiculo e desligar o alarme, o usuario tera a seguinte sinalizagao
como resposta:

¥ A sirene emite 4 bips e as luzes de setas piscam 4 vezes, indicando a ocorréncia de um
ou mais disparos do alarme.

3 PISCADAS NO LED SENSOR DE ULTRASSOM

4 PISCADAS NO LED FUNCAO PANICO

5 PISCADAS NO LED SENSOR CHAVE DE IGNIGAO

6 PISCADAS NO LED

ALIMENTAGAO DE 12V NO ALARME

6.1.3. Ao ligar o alarme e nenhum sensor de entrada apresentar problema, o LED acende
sinalizando o inicio de estabilizacido do sensor de ultrassom durante 10 segundos. Apés
este tempo o led pisca a uma frequéncia de 1hz, iniciando a protegao total do veiculo.
6.1.4. Quando a fungéo de cancelar o ultrassom é ativada, o led pisca auma frequéncia de 4hz,
inalizando o seu | nto. Ao desligar o alarme o ultrassom volta a condigao normal
de protecao.
6.1.5. Quando a fungdo de rearme automatico for ativada, o led pisca a uma frequéncia de
0,5hz, sinalizando que o alarme sera ligado em 1 minuto.
6.2. FUNGAO DE HABILITAR OU DESABILITAR O SISTEMA ALARME: Permite habilitar ou
desabilitar o alarme através do botdo secreto. Para desabilitar abra a porta e ligue a
ignigdo, e na sequéncia pressione o botéo secreto até ouvir o segundo bip e solte
(item 16 bip 2). O alarme responde com dois (2) bips na sirene indicando que foi
desabilitado. Para habilitar novamente abra a porta, ligue a ignigdo e pressione o botao

Com o alarme ligado |* O alarme dispara durante um ciclo e para.
Esta fungdo é utilizada para espantar
suspeitos que estejam rondando o seu

a por2segundos | veiculo.

Disparar o " -
alarme pressione o botdo
(fungdo pénico)

Ativar a fungdo |Com o alarme desligado |® Na saida auxiliar é gerado um sinal

de abrir o pressione o botio negativo, utilizado para comandar um
porta-malas ou auxiliar por médulo de aci to externo. N it:
vidros elétricos até 3 segundos ser habilitada (veja item 16 bip 7).*

Apema por 500ms [°*A saida auxiliar é ativada por 30 segundos,

sendo utilizada para ligar os farodis em local
escuro. Necessita ser habilitada (veja item
16 bip 7).*

Acionar os faréis ao
desligar o alarme e solte, aperte novamente

por 2 segundos

Desligar o alarme pelo

, mantendo

0 mesmo pressionado
por 3 segundos

* Quando o tempo de aperto da tecla a
esgotar, os vidros iniciam a descida. Necessita
ser habilitada (veja item 16 bip 5).*

Descida dos vidros
para veiculos
VW G6/G7/Fiat

Cancelar o Ligar o alarme pelo
sensor , mantendo

de ultrassom
momentaniamente

® O LED sinaliza piscando rapidamente,
indicando que o ultrassom foi cancelado.
omesmo pressionado | Permite que alguém fiqgue no interior do

por 3 segundos veiculo com a protegdo dos outros sensores.|

(%) Requer médulos ou relés adicionais nao inclusos no kit e/ou depende da configuragéo do veiculo.

3. Funcao antiassalto por controle remoto
Esta fungdo quando ativada, permite que o veiculo possa ser recuperado apés
um tempo pré-programado. Para que isso acontega, pressione o botao

do controle remoto com a chave de ignigdo ligada uma distancia que
seja segura apos o veiculo se afastar, lembrando que o mais importante

acima de tudo é preservar a vida. Observe abaixo a sequéncia de funcionamento:

3.1. Ao pressionar um dos botdes, as luzes de setas piscam uma vez, o led
ndo acende e a sirene nao gera bip, sinalizando a ativagao.

3.2. Decorridos o tempo programado (vejaitem 16 bip 6) o alarme dispara a
sirene, as setas piscam e o veiculo mantém-se funcionando.

3.3. Apoés 20 segundos do tempo programado o veiculo é bloqueado, lembrando
que o bloqueio sera imediato se o corte for feito pela ignigédo.

3.4.0 veiculo permanece nesta condigdo de bloqueio e disparo, até que o
controle remoto ou o botdo secreto seja pressionado. Esta opgdo de desativagao
deve ser definida na instalagéo (veja item 16 bip 11).

IMPORTANTE !!! Para que esta fungdo funcione corretamente, devera ser
mantido um controle remoto escondido junto com o usuario, para que o mesmo
posteriormente possa ser acionado com total seguranga, assim que o veiculo se
afastar. Com o objetivo de ampliar a seguranga, esta fungdo foi criada para ser
desativada de duas maneiras:

1° PELO CONTROLE REMOTO: Nesta condigdo a fungdo antiassalto podera ser
desativada cinco (5) segundos apés a ativagao, com a ignigao ligada. O controle
remoto é a Unica maneira que o usuario tem para desativar, portanto o mesmo deve
ficar escondido e nunca junto a chave de ignigéo.

2° PELO BOTAO SECRETO: Nesta condigdo o usuario devera acionar o controle
remoto assim que o veiculo se afastar, e a desativacdo somente sera possivel
pressionando o botdo secreto. Verifiqgue com o instalador o local mais adequado
para a instalagao do botédo secreto, que facilite o seu acionamento.

=¥ O alarme sinaliza com um determinado niimero de piscadas no LED, indicando
qual foi o sensor que motivou o disparo.

4.3. 0 alarme apds ser ligado, entra na condigdo disparo imediatamente se alguns
dos sensores de protegdo (capd, portas, porta-malas e ignicao) detectar a violagdo.
O sensor de ultrassom que protege o interior e a quebra de vidros no veiculo, somente
iniciara a protegdo apés um periodo de estabilizagdo (10 segundos), quando o LED
comegar a piscar.

4.4. Quando o alarme entrar na condigao de disparo a sirene toca continuamente
durante 60 segundos, as luzes de setas piscam por 90 segundos e o veiculo é
bloqueado eletricamente, definindo um ciclo de disparo.

4.5. Apés cada ciclo de disparo o alarme verifica a causa, se a mesma persistir outro
ciclo de disparo (90 segundos) é iniciado, caso contrario o alarme permanece ligado
retornando ao monitoramento das entradas.Depois de ter ocorrido alguns ciclos de
disparo o alarme para e ignora o sensor de entrada que causou o disparo. Esta
caracteristica evita que a bateria do veiculo descarregue, mantendo a seguranca.

5. Desativando o alarme pelo botao secreto

Quando o alarme estiver ligado, e ndo for possivel desativa-lo por perda do
controle remoto ou falha de acionamento, é possivel desativar o mesmo através
do botédo secreto, seguindo os procedimentos abaixo:

OBJETIVO PROCEDIMENTO

* Ligue a chave de ignigao.
Desativar o # Abra a porta do motorista.
sistema de * Pressione o botéo secreto

alarme por 5 segundo até ouvir
2 bips na sirene.

RESPOSTA DO ALARME

® O alarme entra na condigdo de "desabilitado”

e ndo responde a comandos do controle
remoto, executando apenas algumas fungoes
especiais. Ao ligar ou desligar a ignigao um bip
na sirene é reproduzido, informando que o
mesmo esta desabilitado.

*Ligue a chave de ignicdo.

*Abra a porta do motorista.

+Pressione o botao secreto
até ouvir 1 bip na sirene,

Ativar o
sistema de
alarme

® O alarme volta a condigéo total de operagéo,
passando a executar normalmente todas as
funcoes.

IMPORTANTE!!! Verifique com o instalador em que local esta fixado o botao secreto.

6. Funcgoes adicionais do alarme

6.1. LED REPORT: Permite mostrar através do led instalado no sensor do ultrassom
junto do para-brisa do veiculo, alguns dos principais eventos supervisionados pelo
alarme de grande utilidade para o usuario, como segue:

6.1.1. Ao ligar o alarme e algum dos sensores estiver mal instalado ou apresentar falha, o LED
pisca em uma sequéncia codificada mostrando o sensor, conforme o quadro abaixo:

NUMERO DE PISCADAS  NOME DO SENSOR COM PROBLEMA

2 PISCADAS NO LED INTERRUPTOR DE CAPQ, PORTA OU PORTA-MALAS

3 PISCADAS NO LED SENSOR DE ULTRASSOM

SENSOR CHAVE DE IGNIGAO

L 5 PISCADAS NO LED

6.1.2. Ao desligar o alarme com algum disparo previamente ocorrido, o LED pisca em uma sequéncia
codificada mostrando o sensor que ocasionou o disparo, conforme o quadro abaixo:

NUMERO DE PISCADAS SENSOR QUE MOTIVOU O DISPARO

2 PISCADAS NO LED INTERRUPTOR DE CAPQ, PORTA OU PORTA-MALAS

to até ouvir um (1) bip. Esta fungdo pode ser ltil caso precise deixar o veiculo
para uma revisio mecanica, lavagem, local com servigo de manobrista etc.
OBS:. O alarme ndo reconhece a nenhum comando do controle remoto enquanto

6.13. HISTORICO DE DISPAROS: Permite visualizar o ultimo e o penaltimo disparo
do alarme, sendo utilizada para descobrir o sensor que estd motivando eventuais
disparos falsos.

OBJETIVO PROCEDIMENTO RESPOSTA ARME

brir a porta do motorista. | O Led acende por trés (3) segundos,
iLigar a chave de ignigdo. | confirmando que o procedimento foi validado.
¥ Pressionar o botdo auxiliar | Ao desligar a chave de ignigédo o Led pisca
do controle remoto por | em uma frequéncia codificada, mostrando
trés (3) segundos até o | o sensor que ocasionou o ultimo disparo

Mostrar através
do led o sensor
que ocasionou o
ultimo disparo
do alarme

Led a_cender. do alarme (observe a tabela do item 6.1.2).

Mostrar através | Abrir a porta do motorista. |* O Led acende por trés (3) segundos,
do led o sensor | *Ligar a chave de ignicao. confirmando que o procedimento foi validado.
que ocasionou o] *Pressionar o botao 5 do| ® Ao desligar a chave de ig_ni;éo o Led pisca
pentiltimo disparo] controle remoto porftrés]| em uma frequéncia codificada, mostrando

do alarme (3) segundos até o Led | © sensor que ocasionou o peniiltimo disparo

\ acender.

do alarme (observe a tabela do item 6.1.2) )

7. Instalagao do alarme
A instalagdo devera ser feita seguindo as cores dos fios, conforme o diagrama de ligagGes
(item 14). Para obter lidade na instalagdo é fund | que o instalador tenha um

estiver desabilitado, e sinaliza com um (1) bip na sirene toda vez que a ignigéo ligar
ou desligar, informando ao condutor que o alarme esta desabilitado.

6.3. CONTROLE DO SISTEMA DE SOM: Permite desligar o sistema de som do veiculo
quando o alarme for ativado pelo controle remoto. Ao desativar o alarme e abrir a porta
ou ligar a ignigdo o sistema de som sera ligado. Este controle também possui um
temporizador de seguranca que desliga automaticamente o sistema de som 45
minutos apés a ignicdo desligar. Para deixar o sistema de som sempre ligado, ligue
e desligue a chave de ignigao duas (2) vezes (sirene emite um bip), veja o item 12
para maiores informagdes sobre a instalagao.

6.4. AVISO DA LUZ DE LANTERNA LIGADA: Esta fungdo de seguranga emite cinco (5)
bips na sirene, toda vez que a luz de lanterna ficar ligada, a chave de igni¢do desligar
e a porta do motorista abrir. Ndo se aplica a alguns modelos de veiculos, sendo
utilizada para alertar sobre a descarga da bateria (veja item 13.1).

6.5. SAIDA AUXILIAR: Permite controlar cinco (5) fungdes de conforto no veiculo,
sendo uma (1) de cada vez como segue: (veja item 11)

6.5.1. Permite abrir os vidros ou porta-malas, pressionando o botdo auxiliar do controle
remoto.

6.5.2. Permite acionar os faréis e lanternas, dez (10) segundos apés ligar a chave de
ignigao, permanecendo nessa condigdo até que a ignicdo desligue ou o interruptor
de lanterna acione.

6.5.3. Permite acionar a abertura e o fechamento do portao de garagem, através
de um comando da luz alta do veiculo.

6.5.4. Permite controlar o acendimento da luz de cortesia (luz interna) de maltiplas
maneiras.

6.5.5. Permite acender os fardis do veiculo por 30 segundos, quando pressionando a
por 500ms e depois novamente por 2 segundos

6.6. FECHAMENTO DOS VIDROS ELETRICOS: Permite fechar os vidros elétricos
toda vez que o alarme for ligado pelo controle remoto.

6.7. AUTOLOCK: Permite que as portas sejam das automati dez(10)
segundos apdés a chave de ignigao ser ligada e destravadas quando a ignigdo
desligar (as portas devem estar fechadas).

6.8. REARME AUTOMATICO: Quando o alarme for desligado pelo controle remoto e
nenhuma porta for aberta, o mesmo sera religado apés a contagem do tempo de
1 minuto. Utilizada em caso de desligamento acidental.

6.9. AUTODISPARO: O alarme entra na condicdo de disparo, toda vez que for ligado
a bateria do veiculo. Se alguém desconectar a bateria com a intengdo de anular o
alarme, ndo terd sucesso, pois ao conectar novamente o alarme ira disparar.

6.10. AVISO SONORO: Permite retirar o Bip da sirene ao ligar e desligar
o alarme

6.11. CANCELAMENTO MOMENTANIO DO ULTRASSOM: Permite cancelar momentaneamente
o disparo do alarme pelo sensor de ultrassom, para o caso de alguém ficar no interior
do veiculo (pessoas, animal de estimagéo etc.), voltando ao funcionamento normal
quando o alarme for desativado.

6.12. TESTE DO ULTRASSOM: Permite que o usuario teste o sensor de ultrassom,

certificando-se do seu correto funcionamento. Lembrando que este sensor é o mais

importante na protecdo do seu veiculo, necessitando de testes periddicos.

OBJETIVO PROCEDIMENTO RESPOSTA DO ALARME

. * O led acende por trés (3) segundos e ao|
Habilitar a fungao | , k'gr:eaapm::;igjm apagar, desligue a chave de ignigdo para o
de teste teste serhabilitado
dosensorde |* Pr:“h":_‘:l bmé:hé * A partir deste instante, todo movimento no interior
ultrassom 3 wg . ':"’" do veiculo fard com que o led pisque, indicando
por 3 segundos o funcionamento do ultrassom

p heci to do veiculo onde o alarme sera instalado, evitado com isso a perda
da garantia. No surgimento de alguma duvida, entre em contato com o nosso SAC (servigo
de atendimento ao cliente) no telefone 0800-5418686.

7.1. OBSERVAGOES NA INSTALAGAO: Para iniciar a |
observagdes sdo recomendados:

41° Antes de desligar o cabo negativo da bateria, verifique se o veiculo esta funcionando
corretamente e se o radio possui cédigo de acesso.

m

¢éo, alguns pr S @

2° Utilize um multimetro para medir os sinais elétricos no veiculo.
3° Procure estanhar as emendas utilizando um ferro de solda, evitando o mau contato.

4° Para que o alarme funcione corretamente, o fio do interruptor de porta (lilas) e do
pbs chave de ignigdo (marrom), preci ser ligad:

5° 0 chicote de ligagGes sai de fabrica com fusiveis de protecéo individual, evitando perda
de tempo na instalagdo e protegendo o alarme contra curto-circuito.

7.2. SEQUENCIA DE INSTALAGAO: Defina inicialmente um local para a fixagéo do médulo de
do eletrénico, pr do deixar o fastado de partes metélicas e protegido de

poeira, calor e agua. Procure escondé-lo difi a localizag&o por p néo izad

e fixe o médulo de comando apés concluir a sequéncia abaixo:

1. Desligue o cabo negativo da bateria.

2. Escolha um local apropriado para a instalagdo do botdo secreto, limpe a regidc onde o
mesmo sera instalado e fixe-o com a fita dupla-face.

3. Instale os de ult “item 8" e faga o ajuste de sensibilidade se
ario lo a instalagéo for luida (veja item 16 bip 3).

4. Fixe a sirene em local adequado, evitando que o som fique abafado e passe os fios para
o interior do veiculo.

5. Faga todas as ligagdes dos fios, confi o diag de ligagdes (item 14).

6. Refaga a ligagdo do cabo negativo da bateria, observando que o alarme deve entrar em
disparo. Desligue-o pelo controle remoto e caso ndo dispare revise a instalagao.

7. Verifique se as ligagbes estdo corretas, teste todas as fungdes do alarme, ajuste a
sensibilidade do ult (se ario) e fixe o médulo de comando.

8. Instalacao do ultrassom

O sensor de ults detect: imentos no interior do veiculo quando o alarme é ligado,
portanto evite deixar os vidros e entradas de ar abertos para ndo ocorrer disparos falsos.
Limpe as regiGes do para-brisa onde serdo fixados os sensores e passe os respectivos
cabos conectando-os na central. Fixe a capsula receptora (RX) no lado esquerdo e a
transmissora (TX) no lado direto.

IMPORTANTE!!! Faga testes periodicos no ultrassom para confirmar o seu funcionamento,
ressaltando que este é o sensor mais importante na protegédo do veiculo.




9. Saida do Pulso de Trava e Destrava

O alarme permite comandar centralinas originais ou médulos especificos fornecidos
separadamente pela Sistec, para o acionamento das travas elétricas. Os pulsos
negativos de trava e destrava sdo gerados no fio “Preto/Branco” (trava) e
“Preto/Vermelho” (destrava), sendo utilizados principalmente quando for selecionado
o modo de configuragdo universal, fiat e na fungao de trava e destrava pela ignigao
(fungdo autolock). Para outros tipos de ligagées com maior capacidade de corrente,
inversdao de tensdo ou de acionamento direto ao motor da trava elétrica, entre em
contato com o nosso SAC (0800-5418686) para maiores informagdes.

10. Saida Do Sinal De Fechamento Dos Vidros

O alarme permite o acionamento especifico dos vidros elou travas elétricas em
diversos modelos de veiculos existentes no mercado sem a necessidade de médulos
adicionais, que possuam médulos originais de conforto com subida e descida
automatizada em todas as portas com travamento e destravamento sem alarme
instalado. O alarme utiliza o fio “Cinza” para gerar o sinal especifico, conforme tabela
de programacao (veja item 16 bip 5).

10.1. INSTALAGAO DO MODO UNIVERSAL/FIAT: Esta opgio de configuragdo permite
acionar modulos de vidros universais elou dedicados, além do acionamento
especifico para o fechamento dos vidros nos veiculos Fiat Linea, Punto, Palio, Idea e
Strada.

10.1.1. Instalacéao Universal: Esta saida gera um pulso negativo no fio “Cinza” usado
para o fechamento dos vidros e outro no fio “Preto/Branco” para o travamento das
portas quando o alarme € ligado. E quando o alarme for desligado um pulso negativo
& gerado no fio “Preto/Vermelho” para destravar as portas.

10.1.2. Instalagéo Fiat: Esta ligagao permite acionar o fechamento dos vidros elétricos
com centrais originais automatizadas na subida e descida. Faca a ligagéo no Palio,
Idea e Strada do fio “Cinza” do alarme ao pino “8" do conector marrom de 20 vias da
central original localizada atras do porta luvas. Para o Linea e Punto, fio Vermelho/Preto
na central localizada atras da caixa de fusivel.

OBS:. Para algumas versées do Strada o fio para a subida dos vidros encontra-se no
conector branco original de 2 vias, junto ao chicote do conector branco de 12 vias,
localizado abaixo do volante a esquerda.

10.2. INSTALAGAO DO MODO NOVOUNO/MOBI/ARGO/CRONOS: Esta configuragdo
possibilita o fechamento dos vidros para modelos com data de fabricagdo de 2015
em diante, com vidros elétricos originais automatizados sem alarme. Ligue o fio
“Cinza” do alarme ao fio “Marrom/Verde” do conector original de 6 vias, localizado
na coluna da diregao.

Os Fios do alarme “Preto/Branco” (trava) e “Preto/Vermelho” (destrava) sao utilizados
para comandar as travas elétricas. No Argos e Cronos é necessario o uso de centralina
para o travamento, e neste caso entre em contato com o nosso SAC (0800-5418686)
para maiores informacgdes.

10.3. INSTALAGAO DO MODO VW G5 E HONDA/TOYOTA: Esta configuragio permite
fechar os vidros, travar e destravar as portas no VW G5 e fechar os vidros para alguns
modelos dos veiculos HONDA e TOYOTA.

10.3.1. : Permite ser instalado nos modelos Gol, Saveiro, Voyage e
Fox (Geragao 5) com data de fabricagdo a partir de fevereiro de 2009, com vidros e
travas elétricas originais e sem alarme. Ligue o fio “Cinza” do alarme ao pino 5 do
conector de 23 vias da central dos vidros elétricos originais, localizada acima do
pedal do acelerador.

10.3.2, : Possibilita ser instalado nos veiculos Honda Civic/CRV (2013
a 2015) e HRV, como também em modelos com todos os vidros automatizados (subida
e descida) e com a funcdo de fechamento ativada pela fechadura. Ligue o fio
“Preto/Branco” do alarme ao fio “Rosa fino” localizado no conector do conjunto de
botdes da porta do motorista ao lado do fio vermelho.

10.3.3. Instalacéo Toyota: Possibilita ser instalado nos veiculos Corolla de 2008 a 2014
e 2015 ou acima, com todos os vidros automatizados e com a fungdo de fechamento
dos vidros habilitada na concessionaria pela porta do motorista.

10.3.3.1. Corolla 2008 a 2014: Ligue o fio “Preto/Branco” do alarme ao fio “Azul fino”
localizado na micro chave da fechadura da porta do motorista.

10.3.3.2. Corolla 2015: Ligue o fio "Preto/Branco” do alarme ao fio “Verde escuro”
localizado na micre chave da fechadura da porta do motorista.

10.4. INSTALAGAO DO MODO VW G6: Esta configuragdo permite acionar os vidros,
travas elétricas e abrir o porta-malas do Gol, Saveiro, Voyage e Fox, em veiculos com
vidros elétricos automatizados (subida e descida), travas elétricas e abertura do
porta-malas originais sem alarme.

10.4.1. Fungéo de travar/destravar e subida/descida dos vidros: Ligue o fio “Cinza”
do alarme ao fio “Marrom/Vermelho”, pino 36 da central dos vidros elétricos originais
localizada acima da caixa de fusiveis. Para o veiculo Fox a central original_esta
localizada atras da caixa de fusiveis. Para baixar os vidros pressione o botao do
controle por 3 segundos ao desligar o alarme.

10.4.2. Fungéo de abrir o Porta-malas: Ligue o fio “Preto/Vermelho” do alarme ao pino
34 da central original localizada acima da caixa de fusiveis. Para abri o porta-malas
pressione o botdo auxiliar (*) do controle por 2 segundos com o alarme desligado.

Central original do VW G6

Pino 36 Cinza
& ==

Pino 34 Preto/branco

10.5. INSTALAGCAO DO MODO VW UP: Esta configuragéo permite travar e destravar o
veiculo sem alarme original instalado. Ligue o fio “Cinza” do alarme ao fio
“Marrom/Verde” localizado no conector que sai do chicote da coluna da porta do
motorista. Pode ocorrer que para algumas versoes do VW UP essa configuragao nao
funcione, e neste caso entre em contato com o nosso SAC (0800-5418686) para
maiores informagées.

10.6. INSTALAGAO DO MODO GOLF/POLO/BORA/ASTRA: Esta configuragio
possibilita o fechamento dos vidros, travamento e destravamento de todas as portas
para veiculos mais antigos. Faga a ligagao utilizando o fio “Cinza” do alarme paraa
subida dos vidros, o fio “Preto/Branco” para o travamento de portas e o fio
“Preto/Vermelho” para o destravamento de todas as portas.

OBS:. Esta configuragdo gera 2 pulsos para o destravamento das quatro portas sem
a necessidade de usar o botdo auxiliar para fazer essa funcdo. Para maiores
informagdes entre em contato com o nosso SAC.

10.7. INSTALAGAO MODO ESPECIAL: Esta configuragio permite acionamentos
mualtiplos num danico fio, como travar/destravare subidal/descida dos vidros
para veiculos Fiat Mobi e Novo Uno fabricados no ano de 2015 em diante. Ligue o fio
“Cinza” do alarme ao fio “Marrom/Verde" do conector original de 6 vias, localizado
na coluna da direcdo. Esta configuracdao possibilita ganhar tempo de instalacao,
pois ndo necessita ligar os fios de trava e destrava no veiculo.

IMPORTANTE: Utilizar multimetro para efetuar as medigbes do sistema elétrico do
veiculo, visto que alteragdes no chicote de ligagdes, localizagdo e cores dos fios
podem ocorrer sem aviso prévio. A Sistec ndo se responsabiliza por danos
ocasionados no sistema elétrico do veiculo, e em caso de davida entre em contato com
o nosso SAC para maiores informagdes.

11. Instalacao da Saida Au r

A saida do fio “Amarelo” pode ser utilizada para controlar cinco (5) fungdes no veiculo,
sendo selecionada uma de cada vez. Esta saida gera um sinal negativo maximo de 200ma
e pode necessitar do uso de relé externo para algumas aplicagdes ou médulos adicionais
ndo incluso neste kit de alarme (vendido separadamente). Configure a saida seguindo
a tabela de programacao (item 16 bip 7). Para maiores informagoes entre em contato com
o nosso SAC (0800-5418686).

11.1. Controle de temporizagdo da luz de cortesia: Apés programar a fungdo, o
acendimento da luz de cortesia (luz interna) funcionara da seguinte maneira: Ao desligar
o alarme a luz de cortesia acende por 30 segundos e apaga ao ligar o alarme ou ligar a
ignicéo, estando a porta fechada. Ao desligar a ignigdo a luz de cortesia acende durante
30 segundos e apaga se a porta estiver fechada. Ao abrir e fechar a porta a luz de cortesia
acende durante 30 segundos e apaga. Faga as ligacdes abaixo usando relé auxiliar ou
médulo interface AM-17 vendido separadamente e ndo incluso no kit.

Instalagdo com porta negativa Instalagao com porta positiva
® @

Luz de Relé Auxiliar Luz de Relé Auxiliar

Cortesia 7 Cortesia

Liga ao fio amarelo

de porta @ saida auxiliar) de porta CJ saida auxiliar)

negaliva Liga ao fio lilas positiva Liga ao fio cinza/branco
g (porta negativa) : (item 13

Interruptor Liga ao fio amarelo Interruptor
]

11.2. Abertura do porta-malas ou vidros elétricos: Esta fungdo permite a abertura dos
vidros elétricos ou porta-malas, estando o veiculo equipado. Esta saida emite um
sinal negativo quando o botdo auxiliar (%) for pressionado por 3 segundos com o
alarme desligado. A abertura do porta-malas podera necessitar do uso de relé externo
(vendido separadamente).

11.3. Fungdo de ligar faréis e lanternas: Esta fungdo possibilita ligar os faréis e
lanternas automaticamente 10 segundos apés ligar a ignigdo, permanecendo assim
até a ignigao desligar. Para cancelar momentaneamente o modo automatico ligue o
fio “Cinza/Branco” do alarme ao fio da chave de luz da lanterna no veiculo, conforme

diagrama abaixo:
F Ligagao dos farois

Ligacdo das lanternas q
@

Relé Auxiliar

Relé Auxiliar

Ligar ao fio
— Cinza/Branco

Ligar ao fio
Amarelo do alarme

11.4. Funcao de temporizar faréis: Esta fungao possibilita temporizar os faréis por 30
segundos ao ligar/desligar o alarme pelo controle remoto com a ignigdo desligada.

Apo6s programar a fungéo, a temporizacdo dos farodis funcionara da seguinte maneira:

Ao desligar ou ligar o alarme pelo botdo “F” e mantendo o mesmo pressionado por
3 segundos, a saida do fio “Amarelo” permanece acionada por 30 segundos ou até a
ignigao ligar.

11.5. Fungao abertura do portao: Esta funcdo permite a abertura do portdo de
garagem acionado pela chave de luz alta do veiculo, com a ignigdo ligada. Para
instalar esta fungao é necessario adquirir um controle que ja esteja gravado no
moédulo do portdo. Para maiores informagbes entre em contato com o nosso SAC
(0800-5418686).

12. INTALAGAO DO SISTEMA DE SOM
O alarme permite ligar e desligar o sistema de som do veiculo através do
fio “Azul”. Esta saida gera uma tenséo positiva com corrente maxima de
200ma, e caso seja necessario uma corrente superior use um relé auxiliar
externo (vendido separadamente).

Ligar ao fio

que alimenta o
sistema de som

Relé Auxiliar

sistema de som

Ligar ao fio azul (item 14) do veiculo

13. INSTALAGAO DO INTERRUPTOR DE ENTRADA

O fio “Cinza/Branco” permite programar a entrada de trés (3) diferentes maneiras,
configure seguindo a tabela de programacgao (item 16 bip 9).

13.1. Interruptor de Lanterna: Quando esta entrada for selecionada, o alarme monitora
aviso de lanterna ligada e deve ser ligado ao interruptor de lanterna do veiculo.
13.2. Interruptor de Porta Positiva: Quando esta entrada for selecionada, o alarme
permite a ligagao em veiculos com interruptores de porta positivo.

13.3. Interruptor de Luz Alta: Esta entrada é automaticamente configurada quando
a saida auxiliar for programada para abertura de portéo (item 16 bip 7) e deve ser
ligado a chave de luz alta do veiculo.

14. Diagrama de Ligacgoes
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15. Instalacao do Bloqueio

0O alarme permite o bloqueio elétrico direto da central de comando, com relé interno e
conector faston especialmente desenvolvido e capaz de suportar uma corrente maxima
de 20A. Recomendamos o bloqueio do automatico do motor de partida, por ser o mais
seguro com o veiculo em movimento. R Iltamos que na operagdo com fungéo antiassalto
o veiculo ndo bloqueia imediatamente, tornand: T ario a ir de outro
tipo de bloqueio. Consulte o nosso suporte técnico para maiores informagdes.

)
Motor de partida
Chave de ignigio

Ligar aos de bloqueio (item 14)

16. Programacao do Alarme

O alarme permite que o usuario personalize o produto com uma variedade de fungdes
de sua preferéncia. Para programar a fungao ligue a ignigdo, abra a porta do
motorista e em até 30 segundos, pressione o botdo secreto até ouvir o niamero
correspondente do “bip” (1 a 14) na sirene e solte, observando a resposta do alarme
conforme tabela abaixo.

N° DE BIP

DA Fu..g.u’, DESCRICAO DA FUNCAO RESPOSTA DO ALARME

1 Gravagdo de controles Sinaliza com 3 b
remotos (Veja item 16.1)

® 1 Bip
® 2Bips

Habilitado ™
Desabilitado

Habilita/desabilita
o sistema de alarme

Mostra no led o ajuste atual da sensibilidade
(veja item 16.2)

Ajuste da sensibilidade
do ultrassom

@® 1 Bip Habilitado *

Fungao Autolock ® 2Bips___ Desabilitado

Configura o sinal de saida para] Mostra no led a configuragio atual do veiculo
vidros e travas eletricas (veja item 16.3)

® 1 Bip 1,5 minutos™
® 2 Bips — 3 minutos

Tempo do antiassalto

Configuragao da saida Mostra no led a configuragao atual da
auxiliar saidaauxiliar (veja item 16.4)

@® 1Bip Habilitado *
® 2Bips — Desabilitado

Fungéao antiassalto

® 1 Bip —— Chave de lanterna™
® 2 Bips —— Porta positiva
® 1Bip Habilitado ™

® 2Bips — Desabilitado

ClioIN|o|a|A|W|N

Interruptor de entrada

Aviso de sinaleira ligada

® 1 Bip pelo controle remoto™
® 2 Bip pelo botdo secreto

Opgao para desativar o
antiassalto

16.4. Pressione o botido ﬁ para selecionar o controle da saida auxiliar conforme
tabela abaixo. Apés definir a escolha, pressione o botao secreto para confirmar a
programacao (alarme sinaliza com 1 bip).
CONFIGURAGAO SAIDA AUXILIAR
LIGAR FAROIS E LANTERNAS
ABERTURA VIDROS OU PORTA-MALAS
ABERTURA DE PORTAO
CONTROLE DA LUZ DE CORTESIA
TEMPORIZAR SAIDA EM 30 SEGUNDOS
( ) Define configuragao que sai de fabrica.

PISCADAS NO LED
UMA PISCADA
DUAS PISCADAS *
TRES PISCADAS
QUATRO PISCADAS
CINCO PISCADAS

17. Caracteristicas Técnicas

MODULO DE COMANDO: O médulo de comando do alarme permite a comutagio de
até duas sirenes sem causar danos a saida.
@ Tens&o de operagdo: 9Vcc a 16Vec

® Corrente (alarme desativado): 4mA

@ Corrente (alarme ativado): 14mA

@ Corrente de bloqueio: 20A
CONTROLE REMOTO (ST57):

® Tensdo de operagdo: 3V (Bateria 2032)
@ Corrente de transmisséao: 4mA

@ Corrente seta esquerda: 5A (3X21W)
® Corrente seta direita: 5A (3X21W)

@® Corrente (auxiliar, trava vidro ): 200mA
@ Corrente saida do som: 200mA

@ Frequéncia de operacdo: 433.92 Mhz
@ Alcance tipico: 20 metros

18. Substituicao da Bateria

18.1 - A trocas da bateria ocorrera por desgaste natural, que sera percebido pelo
usuario na redugao do alcance no acionamento do alarme.

18.2 - Para efetuar a troca, abra o controle remoto desencaixando as tampas, utilizando
somente uma chave de abertura adequada.

18.3 - Retire a bateria antiga evitando tocar no circuito eletrénico e coloque a nova,
observando a polaridade. Encaixe as tampas e pressione até obter o travamento.
18.4 - A bateria substituida deve ser descartada em local adequado.

Tampa Superior

Bateria De Litio Cr 2032

19. Certificado de Garantia
19.1 O alarme Sistec SXT997 possui garantia de (01)ano, contra eventuais

® 1Bip Habilitado *

Rasmme automético ® 2Bips —— Desabilitado

® 1Bip —  Habilitado *
® 2Bips — Desabilitado

Aviso sonoro de ativagdo e

desativagdo do alarme

Restaura a configuragao
de fabrica

Sinaliza com 1 Bip

Sinalizacom 5 bips e naor i a progi

16.1. Apos ouvir os trés (3) bips, o alarme fica esperando a gravagéo dos quatro (4)
controles ou quantos existirem. Pressione o botdo auxiliar () para gravar os
controles e a cada gravagao concluida o LED sinaliza com uma, duas, trés e quatro
piscadas respectivamente. Se ndo existir os quatro (4) controles para gravar, o
espago dos outros tera que ser preenchido pelo controle existente. Para confirmar
a gravagao pressione o botdo secreto.
16.2. Pressione o botdo a para selecionar a sensibilidade desejada conforme tabela
abaixo, e para confirmar pressione o botio secreto (alarme sinaliza com 1 bip).
SENSIBILIDADE PISCADAS NO LED
MINIMA UMA PISCADA
PEQUENA DUAS PISCADAS
MEDIA TRES PISCADAS *
GRANDE QUATRO PISCADAS
MAXIMA CINCO PISCADAS
16.3. Pressione o botdo & para selecionar o sinal desejado para o acionamento de

vidros elou travas elétricas, conforme tabela abaixo. Apés selecionar o modo pressione
o botao secreto para confirmar a programacgao (alarme sinaliza com 1 bip).

SELEGAO DOMODO PISCADAS NO LED
MODO UNIVERSAL/FIAT UMA PISCADA *
MODO NOVO UNO/MOBI/ARGO DUAS PISCADAS
MODO VWGS5/HONDA/TOYOTA TRES PISCADAS
MODO VW G6 QUATRO PISCADAS
MODO VW UP CINCO PISCADAS
MODO GOLF/POLO/BORA SEIS PISCADAS
MODO ESPECIAL SETE PISCADAS

lefeitos de fabricagao devidamente comprovados ou em partes integrantes do produto,
a contar da data de compra. Fica excluido da garantia as baterias e partes plasticas
eventualmente danificados pelo uso diario ou inadequado. O conserto do aparelho
com defeito ou sua substituigao ndo prorroga o prazo de garantla

19.2 Ag i parde a validade quando o ap for do por p nao

izad quando a i ¢éo for incorreta do danos ao produto, do o

termo de garantia for prsenchldn incorretamente ou rasurado, quando usado fora das
especificacdes, manuseio incorreto, ocorrer penetracdo de agua, pé, produtos
quimicos, etc... em partes sensiveis.

19.3 A garantia da instalagdo é daﬂnlda pela empresa instaladora, em comum acordo
com o comprador final do p

19.4 A Sistec durante o penodo de garantia, em caso de defeito ficara resp avel
pelo conserto ou troca do produto. Procure a revenda apresentando a nota fiscal de
compra e o certificado de garantia devidamente preenchido. O transporte e a
embalagem do produto, ficam por conta do comprador ou da revenda onde o mesmo
foi instalado.

19.5 Oal do cor i lado e aci do, tem como funca i
a de dificultar o roubo efou furto do veiculo. Portanto a Sistec néo se responsahlliza
em nenhuma hipétese pela ocorréncia de furto no todo ou em partes do veiculo, ou
por eventuais infragGes decorrentes a legislagédo de transito.

Nome do produto: Alarme SXT997
Nome do d

Enderego:

Cidade:

Veiculo (marca/modelo/placa):

Nome da loja:

Data da venda:

N° da nota fiscal:

Carimbo da loja: Assinatura do vendedor:

Nota: Fica reservado a Sistec, o direito de alterar a qualquer tempo sem aviso prévio
as informagdes contidas neste manual.
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